
IMMS™ 2.0 / Connexions SI et CI 

Connexions par câble:
	 (A)	 Ordinateur (Windows® XP, Home ou Pro edition  

connecté via
	 (B)	 Câble série (uniquement) à
	 (C)	 CCC (2 m max.), connecté via
	 (D)	 Câble GCBL (3 km max.) à
	 (E)	 SI, connecté via

	 (F)	 18/5 (2 m max.) à
	 (G)	 programmateur Hunter, et via

	 (H)	 plus de GCBL vers le

	 (I)	 CI suivant (3 km max.) et programmateur associé, 
etc., jusqu’à un max. de 100 programmateurs.

Connections par modem à  
ligne commutée:
	 (A)	 Ordinateur (Windows® XP, Home ou Pro edition) avec 

modem interne, connecté avec

	 (B)	 câble RJ-11 (2 m max.) à

	 (C)	 prise de système téléphonique analogique,  
connecté via

	 (D)	 réseau téléphonique public (aucune limite), à

	 (E)	 prise murale de ligne analogique spécialisée, via

	 (F)	 câble RJ-11 (2 m max.) à

	 (G)	 SI-MOD, connecté via

	 (H)	 18/5 (2 m max.) à

	 (I)	 programmateur Hunter et via

	 (J)	 plus de GCBL vers le

	 (K)	 CI suivant (3 km max.) et programmateur associé, 
etc., jusqu’à un max. de 100 programmateurs par 
site.
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Remarques: Les systèmes à modem peuvent inclure jusqu’à 100 sites différents, chacun avec jusqu’à 
100 programmateurs. Le premier programmateur de chaque site doit être connecté à un SI-MOD 
comme illustré. L’IMMS communique par ligne commutée avec chaque site (via D, ci-dessus), un par un. 
Aucun embranchement, T, raccord ou boucle n’est requis ni permis dans une voie de communication 
sur chaque site. Les systèmes à modem peuvent coexister avec UN site à câble – l’ordinateur peut 
utiliser le port série pour communiquer avec un site local via le CCC (connexions par câble, en haut 
de la page), et utiliser son modem interne pour communiquer avec jusqu’à 99 sites supplémentaires 
à modem à ligne commutée (comme illustré sur le schéma Modem à ligne commutée).

Remarque: aucun embranchement, T, raccord ou boucle n’est requis ni permis dans une voie de 
communication.

Schémas fonctionnels



I N F O S  T E C H N I Q U E S

IN
F

O
S

 T
E

C
H

-
N

IQ
U

E
S



Pluviométries

QU’EST-CE-QUE LA «PLUVIOMÉTRIE» ?

Si quelqu’un dit qu’il a été pris dans une 
tempête où il est tombé 25 mm d’eau en une 
heure, vous avez une idée de la «force» avec 
laquelle la pluie est tombée. Une tempête qui 
couvre une zone avec 25 mm d’eau en une 
heure a une «pluviométrie» de 25 mm par 
heure (25 mm/h). De la même façon, la pluvio-
métrie est la «vitesse» à laquelle un arroseur 
ou un système d’irrigation applique l’eau.

PLUVIOMÉTRIES PROPORTIONNELLES

Une zone ou un système dans lequel tous les 
arroseurs ont des pluviométries similaires est 
dit à «pluviométries proportionnelles». Les 
systèmes qui ont des pluviométries propor-
tionnelles réduisent les îlots d’humidité et de 
sécheresse, ainsi que les durées d’arrosage 
excessives qui entraînent une consomma-
tion d’eau élevée et augmentent les coûts. 
Sachant que l’espacement des arroseurs, les 
débits et les secteurs d’arrosage affectent 
les pluviométries, une règle générale à vue 
de nez est que: si le secteur d’arrosage 
double, le débit aussi.

	 ...Secteur 90° = 1 GPM
	 (0,23 m3/h ; 3,8 l/min)

	 ...Secteur 180° = 2 GPM  
(0,45 m3/h ; 7,6 l/min)

	 ...Secteur 360° = 4 GPM
	 (0,91 m3/h ; 15,1 l/min)

Le débit des arroseurs en demi-cercle doit 
être deux fois celui des arroseurs en quart 
de cercle, et les arroseurs en cercle complet 
doivent avoir un débit deux fois plus grand 
que les têtes en demi-cercle. 

Sur l’illustration, la même quantité d’eau est 
appliquée à chaque zone en quart de cercle 
et la pluviométrie est, par conséquent, 
proportionnelle. 

CALCUL DES PLUVIOMÉTRIES

Selon la conception du système d’irrigation, la pluviométrie peut être calculée par une méthode 
d’«espacement des arroseurs» ou de «zone totale».

Méthode d’espacement des arroseurs... La pluviométrie doit être calculée pour chaque zone individu-
elle. Si tous les arroseurs de la zone ont le même espacement, débit et secteur d’arrosage, utilisez une 
des formules suivantes :

Tout secteur et tout espacement ( ) :

PL. (po/h) =

PL. (mm/h) =

PL. (mm/h) =

Espacement triangulaire équilatéral ( ):

PL. (po/h) =   PL. (mm/hr)  =

PL. (mm/h) =

Méthode de zone totale… La pluviométrie pour un «système» est la pluviométrie moyenne de tous les 
arroseurs dans la zone, indépendamment de l’espacement, du débit ou du secteur de chaque arroseur. 
La méthode de zone totale calcule tous les débits de tous les arroseurs dans toute zone donnée

PL. (po/h) =   PL. (mm/hr)  =

PL. (mm/h) =

Pour en savoir plus sur les pluviométries, demandez la brochure de Hunter LIT-084, Présentation des 
bases du débit proportionnel.

GPM (pour tout secteur) x 34 650
 Degrés du secteur x Espacement des arroseurs (pi) x 

Espacement des lignes (pi)

m3/h (pour tout secteur) x 360 000
Degrés du secteur x Espacement des arroseurs (m) x 

Espacement des lignes (m)

l/min (pour tout secteur) x 21 600
Degrés du secteur x Espacement des arroseurs (m) x 

Espacement des lignes (m)

GPM de secteur 360 x 96,25

(Espacement des arroseurs)2  
x 0,866

m3/h de secteur 360 x 1 000

(Espacement des arroseurs)2  
x 0,866

l/min de secteur 360 x 60

 (Espacement des arroseurs)2  
x 0,866

m3/hr x 1,000

Zone totale

Total de GPM x 96,25

Zone totale

l/min x 60

Zone totale

Brève description dirigée au professionnel de l’irrigation du calcul de cette information importante.
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Les tableaux de performances de 

buse figurant dans ce catalogue ont 

deux colonnes qui présentent les  

pluviométries approximatives pour 

les arroseurs à une pression, portée 

(espacement) et débit donnés.

La colonne de gauche avec le symbole 

 indique la pluviométrie pour les 

arroseurs lorsqu’ils sont agencés 

en carré. La formule utilisée pour 

calculer la pluviométrie dans ce cas 

est l’équation de«la méthode de 

l’espacement des arroseurs – tout 

arc et tout espacement», qui figure 

ci-dessous.

La colonne à droite avec le symbole 

 indique la pluviométrie pour les 

arroseurs lorsqu’ils sont agencés  en 

triangle équilatéral.

La formule utilisée pour calculer la 

pluviométrie dans ce cas est l’équation 

de la «méthode d’espacement des 

arroseurs – Espacement triangulaire 

équilatéral», figurant ci-dessous.



Facteurs de conversionÉquivalents de pente

Irrigation de pentes

% RatioAngle

0˚0

10 10: 15˚   43'

20  5: 111˚ 19'

30 16˚ 42'
33  3: 118˚ 16'

50  2: 126˚ 34'

67 1.5: 133˚ 50'

100 1: 145˚  0'

11
0

0.
5:

 1

47
˚  

44
'

12
0

50
˚  

42
'

13
0

52
˚  

26
'

14
0

54
˚  

28
'

15
0

56
˚  

19
'

16
0

58
˚  

 0
'

17
0

59
˚  

32
'

18
0

60
˚  

57
'

19
0

62
˚  

15
'

20
0

63
˚  

27
'

40 21˚ 48'

60 30˚ 58'

70 35˚ 0'

80 38˚ 40'

90 42˚  0'

TEXTURE DU SOL

0 à 5 % de pente 5 à 8 % de pente 8 à 12 % de pente
12 % ou + de 

pente

Couvre-
sols Nu

Bars
Couvre-
sols Nu

Bars
Couvre-
sols Nu

Bars
Couvre-
sols Nu

Bars

Sol sableux à gros grains 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00 0.50

Sol sableux à gros grains sur sous-sol compact 1.75 1.50 1.25 1.00 1.00 0.75 0.75 0.40

Terreau sableux léger et uniforme 1.75 1.00 1.25 0.80 1.00 0.60 0.75 0.40

Terreau sableux léger sur sous-sol compact 1.25 0.75 1.00 0.50 0.75 0.40 0.50 0.30

Terreau limoneux uniforme 1.00 0.50 0.80 0.40 0.60 0.30 0.40 0.20

Argile lourde ou terreau argileux 0.60 0.30 0.50 0.25 0.40 0.15 0.30 0.10

Heavy clay or clay loam 0.2 0.15 0.15 0.1 0.12 0.08 0.1 0.06

Les valeurs maximales de pluviométrie présentées ci-dessous sont celle suggérées par le 
Ministère de l’Agriculture des États-Unis. Les valeurs sont des moyennes et peuvent varier en 

fonction des conditions du sol et des couvre-sols.

Pour convertir De A Multiplier par

ZONE acres pied2 43560

acres mètre2 4046.8

mètre2 pied2 10.764

pied2 pouce2 144

pouce2 centimètre2 6.452

hectares mètre2 10000

hectares acres 2.471

PUISSANCE  kilowatts cheval-vapeur 1.341

Débit pied3/minute mètre3/secondes 0.0004719

pied3/secondes mètre3/secondes 0.02832

yards3/minute mètre3/secondes 0.01274

gallon/minute mètre3/heure 0.22716

gallon/minute litre/minute 3.7854

gallon/minute litre/secondes 0.06309

mètre3/heure litre/minute 16.645

mètre3/heure litre/secondes 0.2774

litre/minute litre/secondes 60

LONGUEUR pied pouce 12

pouce centimètre 2.540

pied mètre 0.30481

kilomètre miles 0.6214

miles pied 5280

miles mètre 1609.34

millimètre pouce 0.03937

Pression PSI kilopascals 6.89476

PSI bars 0.068948

bar kilopascal 100

PSI pieds 2.31

VITESSE pied/secondes mètre/secondes 0.3048

VOLUME pied3 gallon 7.481

pied3 litre 28.32

mètre3 pied3 35.31

mètre3 yards3 1.3087

yards3 pied3 27

yards3 gallon 202

acres/pied pied3 43,560

gallon mètre3 0.003785

gallon litre 3.785

gallon impérial gallon 1.833

Pour cent, angle et rapport

Pluviométries maximales pour les pentes.
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Voir le Manuel technique de Hunter LIT 194 pour en savoir plus.



Guide de remplacement

ARROSEURS À TURBINE ET TUYÈRES RÉSIDENTIELS ET MUNICIPALES DE PETITE TAILLE

Arroseurs à turbine à engrenage PGP®

Pour Remplacer Utiliser la buse Hunter
Rain Bird®

Mini-Paw® 15103 07 (Noir) 6
09  (Vert) 7

Maxi-Paw™ 2045 06 (Rouge) 5
07 (Noir) 6
08 (Bleu) 8

10 (Jaune) 9
12 (Beige) 10

R-50 1.5 (Noir) 5
2.0 (Marron) 7

3.0 (Gris) 8
4.0 (Jaune) 9

6.0  (Vert) 11
T-Bird T-30 1.3 (Noir) 4

2.5 (Gris) 6
5.0  (Vert) 9

Série 5000 1.5 5 Rouge
1.5 Bleu

2.0 7 Rouge
2.0 Bleu

2.5 2.5 Bleu
3.0 8 Rouge

3.0 Bleu
4.0 9 Rouge

4.0 Bleu
5.0 5.0 Bleu
6.0 6.0 Bleu
8.0 8.0 Bleu

15111 10 (5/32" Buse) 9
21A, 27A 10 (5/32" Buse) 9
25 10 (5/32" Buse) 9
31A, 37A 14 (7/32" Buse) 11
35 12 (3/16" Buse) 10

Pour Remplacer Utiliser la buse Hunter
Nelson®

Mini Rotor® 6702  (Vert) 5
6703 (Rouge) 7
6704 (Noir) 8

6760 Voir «Buse unique»
Pro 6000 Utiliser Hunter 4-11
Pro 6500 61 6

62 9
63 10
64 11

Weathermatic®

G40P & G40FS 7
G50P 9
G50F 11
G60P & G40F 10
G60F 12
TJ2/TJ3 Utiliser Hunter 4-12
Buse unique Tous fabr. impact

7/64" 5
1/8" 7
9/64" 8
5/32" 9
11/64" 9
3/16" 10
13/64" 11
7/32" 11

Pour Remplacer Utiliser la buse Hunter
Rain Bird®

T-Bird T-30 1.0 (Rouge) 1.0
1.3 (Noir) 1.5

2.0 (Marron) 2.0
2.5 (Gris) 2.5

4.0 (Jaune) 4.0
5.0  (Vert) 5.0

Nelson®

5500 #51 .75
#52 1.5
#53 2.0
#54 2.5

Toro®

300 / 340 01 .75
Stream Rotor 02 1.5

03 3.0

Pour Remplacer Utiliser la buse Hunter
Toro®

300 Stream Rotor 308-XX-02 4
308-XX-03 7
316-XX-02 7
316-XX-03 10

Série XP 300 XP-300-090-07 4
180-07 7
360-07 10
090-09 5
180-09 8
360-09 11
090-10 5
180-10 9
360-10 12

Super 600 1.3 4
2.5 7
5.0 10
6.0 10

Super 700 1.3 3
1.5 4
2.0 5
3.0 7
4.5 8
6.0 9
7.5 10
9.0 11

Arroseurs à turbine à engrenage PGJ
Pour Remplacer Utiliser la buse Hunter
Rain Bird®

3500 0.75 .75
1.0 1.0
1.5 1.5
2.0 2.0
3.0 3.0
4.0 4.0

T-Bird T-22 .65 (Bleu) .75
1.0 (Rouge) 1.0

1.3 (Noir) 1.5
2.0 (Marron) 2.0

2.5 (Gris) 2.5
4.0 (Jaune) 4.0

Bénéficiez de la qualité et des performances Hunter grâce au remplacement adéquat pour vos arroseurs d’une autre marque que Hunter.

Combinant  une concept ion 

intel l igente,  une fabricat ion 

soigneusement contrôlée et des 

essais réguliers pour assurer la 

conformité aux normes les plus 

strictes, Hunter a réussi à créer des 

buses vraiment exceptionnelles 

comme le démontrent les études 

de performance. En bref, nous avons 

fait que le développement de buses 

supérieures – et donc d’arroseurs 

supérieurs – semble chose facile. 

En outre, nous vous avons aussi 

facilité la détermination exacte de 

l’arroseur hautes performances qui 

constitue le choix idéal pour une 

installation comme  alternative à 

votre produit actuel ne portant pas 

l’étiquette Hunter. Il vous suffit de 

consulter notre guide complet de 

remplacement et vous découvrirez 

rapidement qu’il existe un arroseur 

Hunter de meilleure qualité et avec 

de plus hautes performances qui 

s’adapte à vos besoins d’irrigation 

quels qu’ils soient.
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Guide de remplacement

Pour Remplacer Utiliser la buse Hunter
Toro®

300 Stream 304-XX-02 1.0
Rotor 308-XX-02 1.5

316-XX-02 3.5
304-XX-03 1.5
308-XX-03 3.5
316-XX-03 8.0

XP 300 090-07 1.5
180-07 3.5
360-07 8.0
090-09 2.0
180-09 4.0
360-09 8.0
090-10 3.0
180-10 6.0

Super 600 1.3 1.5
2.5 3.5

5 8.0
Super 700 1 1.0

1.5 1.5
2 2.0
3 3.5

4.5 4.0
6 6.0

7.5 8.0

Pour Remplacer Utiliser la buse Hunter
Nelson®

Mini Rotor® 6702  (Vert) 2.0
6703 (Rouge) 3.5

6704 (Noir) 4.0
6706 Voir «Buse unique»
Pro 6000 4 1.0

5 1.5
6 2.0
7 3.0
8 4.0
9 6.0

10 8.0
Pro 6500 61 3.0

62 6.0
63 8.0

Weathermatic®

G40P & G40FS 3.5
G50P 6.0
G60P & G40F 8.0
TJ2 & T3 4 1.5

5 2.5
6 3.0
7 3.5
8 4.0
9 6.0

10 8.0
Buse unique Tous fabr. impact

7/64" 2.0
1/8" 3.5

9/64" 4.0
5/32" 6.0

11/64" 6.0

Pour Remplacer Utiliser la buse Hunter
Rain Bird®

Mini-Paw® 15103 07 (Noir) 3.0
09  (Vert) 3.5

Maxi-Paw™ 2045 06 (Rouge) 2.0
07 (Noir) 3.0
08 (Bleu) 4.0

10 (Jaune) 6.0
12 (Beige) 8.0

R-50 1.5 (Noir) 2.0
2.0 (Marron) 3.0

3.0 (Gris) 4.0
4.0 (Jaune) 6.0

6.0  (Vert) 8.0
T-Bird T-30 1.0 (Rouge) 1.0

1.3 (Noir) 1.5
2.0 (Marron) 2.0

2.5 (Gris) 3.0
4.0 (Jaune) 3.5

5.0  (Vert) 6.0
Série 5000 1.5 2.0

1.5 Bleu
2.0 3.5

2.0 Bleu
2.5 2.5 Bleu
3.0 4.0

3.0 Bleu
4.0 6.0

4.0 Bleu
5.0 5.0 Bleu
6.0 6.0 Bleu
8.0 8.0 Bleu

Série 5005 2 2.0
2.0 Bleu

3 3.5
3.0 Bleu

4 3.5
3.0 Bleu

5 4.0
4.0 Bleu

6 6.0
6.0 Bleu

8 8.0
8.0 Bleu

10 10 Vert
12 10 Vert

15111 10 6.0
21A, 27A 10 6.0
25 10 6.0

ARROSEURS À TURBINE ET TUYÈRES RÉSIDENTIELS ET MUNICIPALES DE PETITE TAILLE
Arroseurs à turbine à engrenage I-20 Ultra
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Tuyères
Pour Remplacer Utiliser la buse Hunter
Tous fabricants

8'  Portée 8A
10'  Portée 10A

Buses 12'  Portée 12A
15'  Portée 15A
17'  Portée 17A

Rain Bird 1800 Pro-Spray
SRS

1800 SAM Pro-Spray-CV
1800 SAM PRS INST-CV
Uni-Spray SRS

PS



G U I D E  T E C H N I Q U E 

Siège aux U.S.A.
1940 Diamond Street
San Marcos, CA 92078
Tél. : (1) 760-744-5240
Fax : (1) 760-744-7461
Assistance technique : (1) 
800-733-2823

U.S.A.
222 Gregson Drive
Cary, Caroline du Nord 27511
Tél. : (1) 919-467-7100
Fax : (1) 919-467-6587

Usine
Cary, Caroline du Nord
San Marcos, Californie

Mexique
Calle Nordika #8615
Parque Industrial Nordika
Tijuana, B.C. Mexico C.P. 22709
Tél. : (52) 664-903-1300
Fax : (52) 664-903-8078

Bureaux dans le monde
Australie
8 The Parade West
Kent Town, South Australia 5067
Tél. : (61) 8-8363-3599
Fax : (61) 8-8363-3687

Europe
Avda. Diagonal 523, 5º- 2º
Edificio Atalaya
08029 Barcelona, Espagne
Tél. : (34) 9-34-94-88-81
Fax : (34) 9-34-19-76-76

Moyen-Orient
P.O. Box 211303
Amman 11121 Jordanie
Tél. : (962) 6-515-2882
Fax : (962) 6-515-2992

Chine
B1618, Huibin Office Bldg.
No.8, Beichen Dong Street
Beijing 100101 Chine
Tél.1/Fax : (86) 10-84975146
Tél.2 : (86) 13-901321516

©2008 Hunter Industries Incorporated   Imprimé aux U.S.A. 
INT-254-TCG (Guide technique métrique)
4/08

w w w . h u n t e r . f r

IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ. 
VEUILLEZ RECYCLER !




